
ローコスト 非接触系賞球ゴト検知器 

マルチ・ウェーブ・センサー  H A L U（ハ ル） 
               アンテナ分離タイプ 

 
今般、パチンコ台において特殊な電磁波を発射し、賞球カウントを誤作動させ過剰に玉を払い出 
させるゴト行為が横行しております。「マルチ・ウェーブ・センサーＨＡＬｕ」は、この電磁波 
（電磁誘導）を含むその他遊技機に影響を与えそうな電波をキャッチし瞬時に警報を出力します。 

 
 
    

 

 

 

                                             

 

 

 

                     

《対応機種》 パチンコ遊全般。特に賞球カウントに通過型センサーを使用している台に推奨します。 

 

《特長》   新設計によりコストパフォーマンスに優れています。 

従来の電波センサーでは検知が困難な新型賞球ゴト用 

器具にも効果検証済みです。 

       波形スキャン方式により遊技機や島内のノイズを識別 

        過剰反応は殆どありません。 

 

《取付け》  電源配線が不要で取付工事の必要は特にありません。 

       不正出力をナンバーランプと接続しアンテナ部を所定の位置に両面テープ 

でＨＡＬｕ（貼る）だけです。電池は２年以上使用できます。  

テスト端子から動作確認が行なえます。  

            

              アンテナ設置例 

 

 

 

 

 

公安委員会届出済み 

（一部届出書類が受理されない地域があります。事前に販売会社に御確認して下さい） 

 

                           

 

 

マルチ・ウェーブ・センサー 

 

■製造・販売■ 
有限会社 ＭＫサポート  
大阪府堺市堺区一条通 13-16 松利ビル 6Ｆ

 TEL 072-226-2022 FAX 072-226-2024 
http://www.mksupport.jp

■お問い合わせは■ 

HALU 


