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今般、スロット島にて新たな電波ゴト被害が確認されています。従来は「仕込みゴト」 
や器具を挿入しての「ショート系ゴト」が主流でしたが、電波を使用しての非接触に 
よるゴト行為に移行する兆しがあります。電波センサー 「ＮＯＢＡ ＴｙｐｅＳ」は 
当ゴト行為で使用される電波をキャッチし、ナンバーランプ等に発報するものです。 

 

対応機種   スロット台全般（ＡＲＴ機推奨） 

 

特  長   新開発のループ式アンテナにて広範囲に不正電波を検出します。 

 

取付方法   遊技台内部にループ式アンテナを設置し、ＮＯＢＡ ＴｙｐｅＳの不正出 
力線をナンバーランプ等の表示機と接続します。                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オプション  周辺機器への出力線はＳＭＲコネクターが標準です。 

          ＳＭＰコネクター等が必要な場合は別途変換ハーネスが必要です。 

         アイ電子製ナンバーランプとの接続の際には出力安定ハーネスが別途必要です。 

 

 

 

 

■製造・販売■ 
有限会社 ＭＫサポート  
大阪府堺市堺区一条通 13-16 松利ビル 6Ｆ

 TEL 072-226-2022 FAX 072-226-2024 
http://www.mksupport.jp 

■お問い合わせは■ 
公安委員会届出済み（受理されない地域もあります。事前に販売会社に御確認して下さい） 

・サミー 
・山佐 
・ユニバーサル 等 
検知実績確認済み 


